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* Peso de la máquina, depósitos de combustible y de agua semillenos, conductor (75 kg), herramientas.

FrEsaDoras EN FrÍo
las fresadoras en frío de Wirtgen fresan de manera económica las capas dañadas. las aplicaciones posibles abarcan

desde el fresado de estructuras completas de calzadas y las reparaciones parciales, hasta el fresado de zanjas.

pEQuEÑas FrEsaDoras

GraNDEs FrEsaDoras

 Modelo Ancho de fresado Prof. de fresado Potencia del motor Peso de operación CE*

 W 350 E 350 mm 0 –100 mm 22 kW  + 7,5 kW  4.400 daN (kg)

 W 35 DC 350 mm 0 –110 mm  43 kW /     58 PS  4.450 daN (kg)

 W 50 500 mm 0 –160 mm  60 kW /     82 PS  6.750 daN (kg)

 W 50 DC 500 mm 0 –210 mm  92 kW /   125 PS  7.800 daN (kg)

 W 60 600 mm 0 – 300 mm 155 kW /   211 PS 13.300 daN (kg)

 W 60i 600 mm 0 – 300 mm 160 kW /   218 PS 13.400 daN (kg) 

 W 100 l 1.000 mm 0 – 180 mm 147 kW /   200 PS 12.500 daN (kg)

 W 100  1.000 mm 0 – 300 mm 155 kW /   211 PS 14.200 daN (kg)

 W 100i 1.000 mm 0 – 300 mm 160 kW /   218 PS 14.400 daN (kg) 

 W 100 F 1.000 mm 0 – 320 mm 227 kW /   308 PS 18.400 daN (kg)

 W 100 Fi 1.000 mm 0 – 320 mm 239 kW /   325 PS 18.700 daN (kg) 

 W 120 F 1.200 mm 0 – 320 mm 227 kW /   308 PS 19.300 daN (kg)

 W 120 Fi 1.200 mm 0 – 320 mm 239 kW /   325 PS 19.600 daN (kg) 

 W 130 F 1.300 mm 0 – 320 mm 227 kW /   308 PS 19.700 daN (kg)

 W 130 Fi 1.300 mm 0 – 320 mm 239 kW /   325 PS 20.000 daN (kg)  

 Modelo Ancho de fresado Prof. de fresado Potencia del motor Peso de operación CE*

 W 150 1.200 mm 0 – 320 mm 276 kW / 375 PS 20.300 daN (kg)

 W 1900 2.000 mm 0 – 320 mm 350 kW / 476 PS 26.700 daN (kg)

 W 200 2.000 mm 0 – 330 mm 410 kW / 558 PS 27.200 daN (kg)

 W 2000 2.000 mm 0 – 320 mm 433 kW / 589 PS 30.000 daN (kg)

 W 210 2.000 mm 0 – 330 mm 500 kW / 680 PS 28.200 daN (kg)

 W 210i 2.000 mm 0 – 330 mm 534 kW / 726 PS 28.500 daN (kg) 

 W 2100 2.200 mm 0 – 320 mm 522 kW / 710 PS 36.500 daN (kg)

 W 2200 2.200 mm 0 – 350 mm 708 kW / 963 PS 44.700 daN (kg)

 W 250 2.200 mm 0 – 350 mm 731 kW / 994 PS 43.800 daN (kg)
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EQuIpos para la EstabIlIZaCIÓN DE suElos Y El rECIClaJE EN FrÍo

 Modelo Cap. de mezcla Recipiente de cem. Depósito de agua Peso propio***

 WM 1000 1.000 l/min 25 m3 11.000 l  25.450 daN (kg)

 Modelo Dimensiones Peso propio

 Wlb 10 S 1.450 x 685 x 1.345 mm 270 daN (kg)

 Modelo Dimensiones  Capacidad de la mezcladora

 WlM 30 1.085 x 770 x 960 mm 30 kg

* El peso propio del estabilizador de acoplamiento depende del sistema de portapicas empleado.
** Peso de la máquina, depósitos de combustible y de agua semillenos, conductor (75 kg), herramientas.
*** Peso propio con remolque para carga pesada, dirección al frente y atrás

rECIClaDoras EN FrÍo Y EstabIlIZaDorEs DE suElos

rECIClaDoras EN FrÍo Y EstabIlIZaDorEs DE suElos

EQuIpos para la EstabIlIZaCIÓN DE suElos Y El rECIClaJE EN FrÍo

las recicladoras en frío de Wirtgen fresan el firme existente de las carreteras y mezclan ligantes como, p. ej., betún 

 espumado en el firme granulado. Durante la estabilización de suelos, las recicladoras mezclan ligantes, tales como cal 

o cemento, en los suelos húmedos para aumentar su resistencia.

además de las eficaces recicladoras en frío y estabilizadores, Wirtgen también ofrece diferentes equipos adicionales, tales 

como la mezcladora de suspensión.

EstabIlIZaDorEs rEmolCablEs

 Modelo Anch. de trab. Prof. de trab. Pot. del motor (tractor) Peso de operación*

 WS 220 2.150 mm 0 – 500 mm 150 kW / 204 PS –280 kW / 380 PS 4.580 daN (kg)

 WS 250 2.500 mm 0 – 500 mm 180 kW / 245 PS –280 kW / 380 PS 4.730 daN (kg)

EstabIlIZaDorEs rEmolCablEs
los estabilizadores remolcables WS 220 y WS 250 sirven para la estabilización de suelos y están equipados de un rotor para 

fresar y mezclar, accionado mecánicamente, que permite la incorporación homogénea del ligante a lo largo de toda la anchura.

 Modelo Anch. de trabajo Prof. de trabajo Potencia del motor Peso de operación CE**

 2200 CR 2.200 mm 0 – 250 mm 708 kW / 963 PS  46.200 daN (kg)

 WR 2000 2.000 mm 0 – 500 mm 315 kW / 428 PS 22.900 daN (kg)

 WR 2400 2.400 mm 0 – 500 mm 420 kW / 571 PS 26.500 daN (kg)

 WR 2500 S 2.438 mm 0 – 500 mm 500 kW / 680 PS 32.000 daN (kg)

 WR 2500 SK 2.438 mm 0 – 500 mm 500 kW / 680 PS 36.500 daN (kg)

 WR 4200 3.000 – 4.200 mm 0 – 200 mm 2 x 433 kW/2 x 589 PS  aprox. 77.000 daN (kg)
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plaNta mEZClaDora mÓVIl para rECIClaDo EN FrIo

 Modelo Potencia máx. de mezcla  Potencia del motor Peso total

 KMa 220 220 t/h 129,4 kW / 176 PS 30.500 daN (kg)

* Todas las indicaciones de peso se refieren a la máquina de base sin equipos adicionales.

DIspErsor rEmolQuablE sW 3 FC

DIspErsor DE lIGaNtEs DE la sErIE ta uND tC

DIspErsor DE lIGaNtEs DE la sErIE mC uND sC

 Modelo Recipiente Anch. de trabajo Vol. de esparcido 1 km/h Peso propio*

 SW 3 FC 3,0 m3 2.460 mm   50 l/m2  1.140 daN (kg)

 Modelo Recipiente Anch. de trabajo Vol. de esparcido 2 km/h Peso propio*

 SW 16 MC 16,5 m3 2.460 mm   50 l/m2 máx 4.800 daN (kg)

 SW 19 SC 19,4 m3 2.760 mm   62 kg/m2  18.900 daN (kg)

DIspErsorEs DE lIGaNtEs 
DE NuEstro soCIo strEumastEr
En cooperación con Streumaster, les ofrecemos para el trabajo con estabilizadores de suelo de Wirtgen una gama 

 importante con equipos de dispersión como remolque o sobre el camión.

plaNta mEZClaDora mÓVIl para rECIClaDo EN FrIo
la mezcladora de reciclaje en frío de Wirtgen montada sobre un semirremolque permite producir de manera económica y 

en la cercanía directa del lugar de tendido, mezclas en frío para la construcción de carreteras.

 Modelo Recipiente Anch. de trabajo Vol. de esparcido 2 km/h Peso propio*

 SW 10 Ta 10,0 m3 2.500 mm   50 l/m2  aprox. 4.800 daN (kg)

 SW 16 Ta 16,5 m3 2.500 mm   50 l/m2  aprox. 6.600 daN (kg)

 SW 10 TC 10,0 m3 2.460 mm   50 l/m2  aprox. 5.000 daN (kg)

 SW 16 TC 16,5 m3 2.460 mm   50 l/m2  aprox. 6.800 daN (kg)



rECIClaDoras EN CalIENtE

CalENtaDor

 Modelo Anch. de trabajo Prof. de trabajo Potencia del motor Peso de operación CE*

 Remixer 4500 3.000 – 4.500 mm 0 – 60 mm 240 kW / 326 PS  47.900 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo Prof. de trabajo Potencia del motor Peso de operación CE*

 HM 4500 3.000 – 4.500 mm 44,64 m2 74,9 kW / 101,8 PS  19.700 daN (kg)

Wirtgen gmbH JosepH Vögele Ag HAmm Ag KleemAnn gmbH

* Peso de la máquina, depósito de combustible y de agua semilleno, conductor (75 kg), herramientas.

surFaCE mINEr

 Modelo Anch. de corte Prof. de corte Potencia del motor Peso de operación CE*

 2200 SM 2.200 mm 0 – 300 mm   708 kW /   963 PS  máx. 49.080 daN (kg)

 2500 SM 2.500 mm 0 – 600 mm   783 kW / 1.065 PS 111.600 daN (kg)

 4200 SM roca suave 4.200 mm 0 – 830 mm 1.194 kW / 1.623 PS 211.300 daN (kg)

 4200 SM roca dura 4.200 mm 0 – 650 mm 1.194 kW / 1.623 PS 208.300 daN (kg)

 Fres. de fondes 2600 2.600 mm 0 – 200 mm   273 kW /   371 PS  29.000 daN (kg)

rECIClaDoras EN CalIENtE

surFaCE mINEr

Durante el reciclaje en caliente, conocido también bajo la denominación de procedimiento Remix, se calientan los firmes 

de carreteras ligados de forma bituminosa y, mezclando simultáneamente aditivos se vuelven a tender de forma apropiada 

con respecto a la posición y al perfil.

las máquinas Surface Miner de Wirtgen desprenden, trituran y cargan roca en una sola operación, sin necesidad de 

 perforaciones ni voladuras. Ello permite incrementar considerablemente el grado de explotación de los yacimientos mineros.
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EXtENDEDoras DE ENCoFraDo DEslIZaNtE

 Modelo Anch. de trabajo* Cap. de alimentación Potencia del motor Peso de operación**

 ISF 2,50 – 9,00 m 200 m3/h 224 kW / 305 PS  máx. 36 t

 Modelo Anch. de tendido* Esp. máx. de tendido* Potencia del motor Peso de operación**

  SP 15  máx. 1,80 m Offset 1.300 mm Offset  92 kW / 125 PS 9,8 –12,9 t

  SP 25 1,00 –  3,50 m 400 mm  118 kW / 160,4 PS 13 –18,5 t

  SP 500 2,00 –  6,00 m 400 mm 129,4 kW / 176 PS 16 – 39 t

  SP 500 Vario 2,00 –  6,00 m 400 mm 129,4 kW / 176 PS 18 – 42 t

  SP 850 2,50 – 10,00 m 450 mm 224 kW / 305 PS 29 – 56,5 t

  SP 850 Vario 3,00 –  8,50 m 450 mm 224 kW / 305 PS 29 – 56 t

  SP 1200 4,00 –12,00 m 450 mm 224 kW / 305 PS 45– 78 t

  SP 1500 5,00 –15,25 m 450 mm 287 kW / 390 PS 49 – 78 t

  SP 1500 l 5,00 –15,25 m 450 mm c.u. 287 kW / 390 PS en total aprox.  107 t

  SP 1600 5,00 –16,00 m  450 mm 313 kW / 426 PS  58 – 140 t

 Modelo Anch. de trabajo* Altura de trabajo Potencia del motor Peso de operación**

 TCM 950 4,00 –  9,50 m 0 – 500 mm 41 kW / 56 PS  8,5–  9,6 t

 TCM 1800 4,00 –18,00 m 0 – 500 mm 41 kW / 56 PS  12,3–13,4 t

CarGaDora latEral

máQuINas para El tratamIENto ultErIor DE supErFICIEs

* anchuras de extendido especiales, espesores de extendido especiales y equipos opcionales sobre demanda.
** los pesos depienden del equipo y de la anchura de trabajo.

EXtENDEDoras DE ENCoFraDo DEslIZaNtE
las extendedoras de encofrado deslizante de Wirtgen extienden, en un proceso continuo, carreteras y otros áreas 

de tráfico altamente resistentes, así como perfiles monolíticos de hormigón.
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supEr sErIE

mINIpaVImENtaDoras Y paVImENtaDoras pEQuEÑas

paVImENtaDoras sobrE oruGas

paVImENtaDoras sobrE ruEDas

 Modelo Anch. de tendido Capac. de tendido Potencia del motor Peso de operación

 SUPER 700 1,10 – 3,20 m hasta  200 t/h 45 kW / 61 PS 5,3 t

 SUPER 800 1,10 – 3,20 m hasta  250 t/h 45 kW / 61 PS 6,1 t

 Modelo Anch. de tendido Capac. de tendido Potencia del motor Peso de operación

 SUPER 1100-2 1,80 –  4,20 m hasta  300 t/h 58 kW /   78 PS   8,5 t

 SUPER 1300-2 1,80 –   5,00 m hasta  350 t/h 75 kW / 102 PS   9,5 t

 SUPER 1600-2 2,50 –  8,00 m hasta  600 t/h 100 kW / 136 PS 18,4 t

 SUPER 1800-2 2,50 – 10,00 m hasta  700 t/h 130 kW / 177 PS 19,3 t

 SUPER 1900-2 2,50 – 11,00 m hasta  900 t/h 142 kW / 193 PS 20,1 t

 SUPER 2100-2 2,50 – 13,00 m hasta 1.100 t/h 182 kW / 247 PS 21,4 t

 SUPER 3000-2 3,00 – 16,00 m hasta 1.600 t/h 300 kW / 408 PS 28,7 t

 Modelo Anch. de tendido Capac. de tendido Potencia del motor Peso de operación

 SUPER 1103-2 1,80 – 4,20 m hasta 200 t/h 58 kW /   78 PS   8,6 t

 SUPER 1303-2 1,80 – 4,50 m hasta 250 t/h 75 kW / 102 PS   9,5 t

 SUPER 1603-2 2,50 – 7,00 m hasta 600 t/h 100 kW / 136 PS 17,0 t

 SUPER 1803-2 2,50 – 8,00 m hasta 700 t/h 130 kW / 177 PS 17,3 t

las pavimentadoras de la serie SUPER de Vögele destacan por sus dimensiones orientadas a la práctica, por sus 

grandes anchuras de extendido, su elevada capacidad de compactación y su enorme movilidad. Común a todas son 

la elevada rentabilidad y fiabilidad.



VIsIoN sErIE

paVImENtaDoras sobrE oruGas

paVImENtaDoras sobrE ruEDas

 Modelo Anch. de tendido Capac. de tendido Potencia del motor Peso de operación

 VISION 5100-2 2,60 – 5,80 m 700 t/h 127 kW / 173 PS 15,5 t

 VISION 5200-2 3,00 – 7,80 m 1.200 t/h 179 kW / 243 PS 19,3 t

 Modelo Anch. de tendido Capac. de tendido Potencia del motor Peso de operación

 VISION 5103-2 2,60 – 5,80 m 700 t/h 127 kW / 173 PS 14,9 t

 VISION 5203-2 3,00 – 7,80 m 1.200 t/h 179 kW / 243 PS 18,4 t

Wirtgen gmbH JosepH Vögele Ag HAmm Ag KleemAnn gmbH

las pavimentadoras sobre orugas y ruedas de la serie VISION han sido diseñadas especialmente para mercados que exigen 

 velocidades de extendido particularmente elevadas. los componentes de accionamiento permiten velocidades de hasta 76 m/min. 

al igual que las pavimentadoras de la serie SUPER, las pavimentadoras de la serie VISION disponen a bordo de ErgoPlus®.



EQuIpos EspECIalEs

EQuIpos EspECIalEs

 Modelo Veloc. del trabajo Capac. de tendido Potencia del motor Peso de operación

 MT 3000-2 hasta 24 m/min hasta
 
1.200 t/h 160 kW / 215 PS 17,0 t

 MT 3000-2 Offset hasta 24 m/min hasta
 
1.200 t/h 160 kW / 215 PS 23,0 t

 Modelo Anch. de tendido Capac. de tendido Potencia del motor Peso de operación

 SUPER 1800-2
 con módulo SprayJet 

2,55 – 6,00 m hasta    700 t/h 130 kW / 177 PS 20,8 t

 SUPER 1800-2
 Pavimentadoras de la cuesta 

2,55 – 5,00 m hasta    700 t/h 130 kW / 177 PS 23,6 t

 SUPER 2100-2 IP 3,00 – 8,50 m hasta 1.100 t/h 182 kW / 247 PS 26,6 t
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la SUPER 1800-2 dotada del módulo SprayJet se convierte en una modernísima extendedora de inyección. la SUPER 2100-2 IP 

es una extendedora modificada para el extendido de la capa adhesiva en el tren de extendido Inline Pave®. las máquinas alimen-

tadoras MT 3000-3 y MT 3000-2 offset garantizan un flujo de material continuamente elevado a la extendedora.
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DE la CÍa. Hamm aG
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roDIllos táNDEm artICulaDo pEQuEÑos DE la sErIE HD
los rodillos tandem articulados se pueden utilizar en sitios de obras de dimensiones reducidas. Con estos equipos, 

 especialmente maniobrables, se puede obtener una compactación económica incluso en los sitios de obras estrechas.

roDIllo táNDEm artICulaDo CoN 2 tamborEs VIbratorIos

roDIllo CombINaDo artICulaDo CoN tambor VIbratorIo

 Modelo Anch. del tambor Anch. de trabajo Poten. del motor Peso de operación, CE

 HD 8 VV 800 mm 856 mm 15 kW/ 20 PS 1.580 daN (kg)

 HD 10C VV 1.000 mm 1.056 mm 15 kW/ 20 PS 1.670 daN (kg)

 HD 10 VV 1.000 mm 1.050 mm 23 kW/ 31 PS 2.480 daN (kg)

 Modelo Anch. del tambor Poten. del motor Peso de operación, CE Fuerza centrífuga

 HD 12 VV 1.200 mm 23 kW/ 31 PS 2.705 daN (kg) 32/52 kN

 HD 13 VV 1.300 mm 35 kW / 47 PS 3.970 daN (kg) 39/64 kN

 HD 14 VV 1.380 mm 35 kW / 47 PS 4.345 daN (kg) 39/64 kN

 Modelo Anch. del tambor Anch. de trabajo Poten. del motor Peso de operación, CE

 HD 10 VT 1.000 mm 1.050 mm 23 kW/ 31 PS 2.390 daN (kg)

 Modelo Anch. del tambor Poten. del motor Peso de operación, CE Fuerza centrífuga

 HD 12 VT 1.200 mm 23 kW/ 31 PS 2.605 daN (kg) 32/52 kN

 HD 13 VT 1.300 mm 35 kW / 47 PS 3.820 daN (kg) 39/64 kN

 HD 14 VT 1.380 mm 35 kW / 47 PS 3.985 daN (kg) 39/64 kN
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Rodillos tándem articulado grandes de la serie HD+
Por su perfecto diseño, los rodillos tándem articulado grandes de la serie HD+ son ideales para el extendido de superficies 

grandes de asfalto y para la construcción de carreteras. Gracias a los dispositivos de vibración u oscilación se pueden utili-

zar de forma individual. Ofrecen al conductor una mayor comodidad y una fácil orientación. 

Rodillo tándem articulado con 2 tambores vibratorios

Rodillo tándem articulado con 2 tambores vibratorios

Rodillo combinado articulado con tambor oscilante

	 Modelo	 Anch. de trabajo máx.	 Potencia del motor	 Peso de operación, CE

	 HD+ 90 VV	 1.850 mm	 100 kW / 136 PS	 9.380 daN (kg)

	 HD+ 110 VV	 1.850 mm	 100 kW / 136 PS	 10.690 daN (kg)

	 HD+ 120 VV	 2.150 mm	 100 kW / 136 PS	 12.845 daN (kg)

	 HD+ 140 VV	 2.310 mm	 100 kW/ 136 PS	 13.340 daN (kg)

	 Modelo	 Anch. de trabajo máx.	 Potencia del motor	 Peso de operación, CE

	 HD+ 90 VV-S	 1.850 mm	 100 kW / 136 PS	 9.860 daN (kg)

	 Modelo	 Anch. de trabajo máx.	 Potencia del motor	 Peso de operación, CE

	 HD+ 90 VO	 1.850 mm	 100 kW / 136 PS	 9.380 daN (kg)

	 HD+ 110 VO	 1.850 mm	 100 kW / 136 PS	 10.315 daN (kg)

	 HD+ 120 VO	 2.150 mm	 100 kW / 136 PS	 13.180 daN (kg)

	 HD+ 140 VO	 2.310 mm	 100 kW/ 136 PS	 13.395 daN (kg)

Rodillo combinado articulado con tambor oscilante

Rodillo combinado articulado con tambor vibratorio

Rodillo combinado articulado con tambor vibratorio

	 Modelo	 Anch. de trabajo máx.	 Potencia del motor	 Peso de operación, CE

	 HD+ 90 VO-S	 1.850 mm	 100 kW / 136 PS	 9.620 daN (kg)

	 Modelo	 Anch. de trabajo máx.	 Potencia del motor	 Peso de operación, CE

	 HD+ 90 VT	 1.820 mm	 100 kW / 136 PS	 8.885 daN (kg)

	 HD+ 110 VT	 1.820 mm	 100 kW / 136 PS	 9.820 daN (kg)

	 Modelo	 Anch. de trabajo máx.	 Potencia del motor	 Peso de operación, CE

	 HD+ 90 VT-S	 1.820 mm	 100 kW / 136 PS	 9.125 daN (kg)
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roDIllo táNDEm artICulaDo CoN tambor VIbratorIo Y osCIlaNtE

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 HD O70V 1.600 mm   63 kW /   86 PS 7.705 daN (kg)

 HD O75V 1.780 mm   63 kW /   86 PS 8.115 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 HD 70K 1.570 mm   63 kW /   86 PS 6.970 daN (kg)

 HD 75K 1.750 mm   63 kW /   86 PS 7.340 daN (kg)

 HD 90K 1.750 mm 100 kW / 136 PS  8.585 daN (kg)

 HD 110K 1.750 mm 100 kW / 136 PS  9.225 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 HD 75.4K 1.750 mm   63 kW /   86 PS 7.500 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 HD O75K 1.750 mm 63 kW / 86 PS 7.650 daN (kg)

roDIllo CombINaDo artICulaDo CoN tambor VIbratorIo

roDIllo CombINaDo artICulaDo CoN tambor VIbratorIo

roDIllo CombINaDo artICulaDo CoN tambor VIbratorIo Y osCIlaNtE

roDIllo táNDEm artICulaDo CoN 2 tamborEs VIbratorIos

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 HD 75.4 1.780 mm   63 kW/   86 PS 8.025 daN (kg)

roDIllo táNDEm artICulaDo CoN 2 tamborEs VIbratorIos

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 HD 70 1.600 mm   63 kW/   86 PS 7.265 daN (kg)

 HD 75 1.780 mm   63 kW/   86 PS 7.680 daN (kg)

 HD 90 1.780 mm 100 kW / 136 PS 9.190 daN (kg)

 HD 110 1.780 mm 100 kW/ 136 PS 10.540 daN (kg)

roDIllos táNDEm artICulaDo GraNDEs DE la sErIE HD
los rodillos tándem articulado grandes de la serie HD compactan las capas asfálticas con la misma eficiencia que la 

 infraestructura. Se pueden equipar opcionalmente como compactadores vibratorios u oscilantes.
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roDIllos táNDEm artICulaDo DE la sErIE DV

 Modelo Anch. de trabajo máx.  Potencia del motor Peso de operación, CE

 DV 65 VV 2.750 mm  64 kW / 87 PS 7.865 daN (kg)

 DV 70 VV 2.750 mm  64 kW / 87 PS 7.865 daN (kg)

 DV 85 VV 2.990 mm  75 kW / 102 PS 9.575 daN (kg)

 DV 90 VV 2.990 mm  75 kW / 102 PS 9.575 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo máx.  Potencia del motor Peso de operación, CE

 DV 65 TV 2.710 mm  64 kW / 87 PS 7.535 daN (kg)

 DV 70 TV 2.710 mm  64 kW / 87 PS 7.535 daN (kg)

 DV 85 TV 2.960 mm  75 kW / 102 PS 8.885 daN (kg)

 DV 90 TV 2.960 mm  75 kW / 102 PS 8.885 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo máx.  Potencia del motor Peso de operación, CE

 DV 65 VO 2.750 mm  64 kW / 87 PS 7.865 daN (kg)   

 DV 70 VO 2.750 mm  64 kW / 87 PS 7.865 daN (kg)   

 DV 85 VO 2.990 mm  75 kW / 102 PS 9.410 daN (kg)   

 DV 90 VO 2.990 mm  75 kW / 102 PS 9.410 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo máx.  Potencia del motor Peso de operación, CE

 DV 65 TO 2.710 mm  64 kW / 87 PS 7.535 daN (kg)   

 DV 70 TO 2.710 mm  64 kW / 87 PS 7.535 daN (kg)   

 DV 85 TO 2.960 mm  75 kW / 102 PS 8.735 daN (kg)

 DV 90 TO 2.960 mm  75 kW / 102 PS 8.735 daN (kg)

roDIllo táNDEm artICulaDo CoN 2 tamborEs VIbratorIos

roDIllo táNDEm artICulaDo CoN tambor VIbratorIo Y osCIlaNtE

roDIllo CombINaDo artICulaDo CoN tambor VIbratorIo

roDIllo CombINaDo artICulaDo CoN tambor osCIlaNtE

los rodillos tándem con dirección de traviesa giratoria de la serie DV son equipos de alto rendimiento modernos  para el ten-

dido de asfalto. las características especiales de estas máquinas son el extraordinario confort de mando, el  revolucionario 

concepto de vista libre de obstáculos y el alto rendimiento de superficie.
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roDIllos CoN ruEDa DE Goma

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 HD 14 TT 1.276 mm 35 kW /   47 PS   3.475 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 GRW 280-10 2.084 mm 100 kW / 136 PS   9.650 daN (kg)

 GRW 280-12 2.084 mm 100 kW / 136 PS 12.615 daN (kg)

 GRW 280-16 2.084 mm 100 kW / 136 PS 15.690 daN (kg)

 GRW 280-20 2.084 mm 100 kW / 136 PS 20.150 daN (kg)

 GRW 280-24 2.084 mm 100 kW / 136 PS 23.585 daN (kg)

 GRW 280-28 2.084 mm 100 kW / 136 PS 28.300 daN (kg)

 GRW 10 1.986 mm 85 kW / 116 PS   9.170 daN (kg)

 GRW 15 1.986 mm 85 kW / 116 PS 11.680 daN (kg)

 GRW 18 1.986 mm 85 kW / 116 PS 14.680 daN (kg)

 GRW 21 1.986 mm 85 kW / 116 PS 21.370 daN (kg)

 GRW 24 1.986 mm 85 kW / 116 PS 24.370 daN (kg)

roDIllos CoN ruEDa DE Goma

los rodillos con rueda de goma de la serie HD cumplen hasta las más elevadas exigencias en la compactación 

de capas asfálticas. Estos modernos equipos articulados disponen de una ergonomía optimizada y convencen por su 

 excepcional vista omnidireccional y su maniobrabilidad.

los rodillos con rueda de goma se utilizan para compactar las capas asfálticas. Gracias al solapamiento superposición de 

los neumáticos, crean una superficie limpia y lisa.

 Modelo Anch. de trabajo máx. Potencia del motor Peso de operación, CE

 HW 90b/10 2.020 mm 57 kW /   77 PS 10.670 daN (kg)

 HW 90b/12 2.020 mm 57 kW /   77 PS 12.465 daN (kg)

roDIllos EstátICos DE trEs ruEDas
los rodillos estáticos de tres ruedas se utilizan directamente detrás de la pavimentadora para compactar el asfalto.



* Pesos indicados incl. cabina.
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CompaCtaDorEs DE la sErIE 3000

CompaCtaDor CoN tambor lIso

 Modelo Anch. de trabajo Potencia del motor Peso de operación, CE*

 3205 1.370 mm   48 kW /   65 PS   5.475 daN (kg)

 3307 1.680 mm   68 kW /   93 PS   6.840 daN (kg)

 3307 HT 1.680 mm   68 kW /   93 PS   6.840 daN (kg)

 3410 2.140 mm 100 kW / 136 PS 10.530 daN (kg)

 3411 2.140 mm 100 kW / 136 PS 11.305 daN (kg)

 3412 2.140 mm 100 kW / 136 PS 12.200 daN (kg)

 3412 HT 2.140 mm 100 kW / 136 PS 12.200 daN (kg)

 3414 2.140 mm 100 kW / 136 PS 14.240 daN (kg)

 3414 HT 2.140 mm 100 kW / 136 PS 14.240 daN (kg)

 3516 2.140 mm 155 kW / 211 PS 15.755 daN (kg)

 3516 HT 2.140 mm 155 kW / 211 PS 15.755 daN (kg)

 3518 2.220 mm 155 kW / 211 PS 17.825 daN (kg)

 3518 HT 2.220 mm 155 kW / 211 PS 17.825 daN (kg)

 3520 2.220 mm 155 kW / 211 PS 19.800 daN (kg)

 3520 HT 2.220 mm 155 kW / 211 PS 19.800 daN (kg)

 3625 HT 2.220 mm 155 kW / 211 PS 24.785 daN (kg)

CompaCtaDor CoN tambor DE pata

 Modelo Anch. de trabajo Potencia del motor Peso de operación, CE*

 3205 P 1.370 mm   48 kW /   65 PS   5.815 daN (kg)

 3307 P 1.680 mm   68 kW /   93 PS   6.840 daN (kg) 

 3307 HT P 1.680 mm   68 kW /   93 PS   6.840 daN (kg)

 3410 P 2.140 mm 100 kW / 136 PS 11.015 daN (kg)

 3411 P 2.140 mm 100 kW / 136 PS 11.795 daN (kg)

 3412 P 2.140 mm 100 kW / 136 PS 12.300 daN (kg)

 3412 HT P 2.140 mm 100 kW / 136 PS 12.300 daN (kg)

 3414 P 2.140 mm 100 kW / 136 PS 14.340 daN (kg)

 3414 HT P 2.140 mm 100 kW / 136 PS 14.340 daN (kg)

 3516 P 2.140 mm 155 kW / 211 PS 15.855 daN (kg)

 3516 HT P 2.140 mm 155 kW / 211 PS 15.855 daN (kg)

 3518 P 2.220 mm 155 kW / 211 PS 18.025 daN (kg)

 3518 HT P 2.220 mm 155 kW / 211 PS 18.025 daN (kg)

 3520 P 2.220 mm 155 kW / 211 PS 20.000 daN (kg)

 3520 HT P 2.220 mm 155 kW / 211 PS 20.000 daN (kg)

los compactadores de la serie 3000 de Hamm para la compactación de tierra se caracterizan por

su confort, su excelente ergonomía, sus inigualables condiciones de vista y su capacidad de ascenso (de hasta el 70%).



* Pesos indicados incl. cabina.
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CompaCtaDorEs DE la sErIE 3000

CompaCtaDor CoN tambor lIso VIo

 Modelo Anch. de trabajo Potencia del motor Peso de operación, CE*

 3307 VIO 1.680 mm   68 kW /   93 PS   6.370 daN (kg)

 3307 HT VIO 1.680 mm   68 kW /   93 PS   6.370 daN (kg)

 3412 VIO 2.140 mm 100 kW / 136 PS 11.920 daN (kg)

 3412 HT VIO 2.140 mm 100 kW / 136 PS 11.920 daN (kg)

 3414 VIO 2.140 mm 100 kW / 136 PS 14.010 daN (kg)

 3414 HT VIO 2.140 mm 100 kW / 136 PS 14.010 daN (kg)

CompaCtaDor CoN tambor lIso

CompaCtaDor CoN tambor DE pata

 Modelo Anch. de trabajo Potencia del motor Peso de operación, CE*

 H 18i 2.140 mm 160 kW / 218 PS 18.355 daN (kg)

 H 20i 2.140 mm 160 kW / 218 PS 19.675 daN (kg)

 H 25i 2.140 mm 160 kW / 218 PS 24.525 daN (kg)

 Modelo Anch. de trabajo Potencia del motor Peso de operación, CE*

 H 18i P 2.140 mm 160 kW / 218 PS 18.735 daN (kg)

 H 20i P 2.140 mm 160 kW / 218 PS 20.055 daN (kg)

CompaCtaDorEs DE la sErIE H
El compactador vibratorio monotambor de la serie H está dotado de la más moderna tecnología de gases de escape y cumple 

las estrictas normas de gases de escape de TIER 4i. Gracias al potente motor dispone de reservas suficientes para realizar una 

perfecta compactación bajo todas las condiciones. Gracias a su tambor perfeccionado está perfectamente preparado para una 

compactación profunda. la cabina ergonómica y el cómodo lugar de trabajo permiten al conductor trabajar de forma relajada.
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Gama DE proDuCtos 
DE la CÍa.KlEEmaNN GmbH
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trIturaDoras DE maNDÍbulas mÓVIlEs – mobICat

trIturaDoras DE ImpaCto mÓVIlEs – mobIrEX

 Modelo Pot. del principio Ent. de la tritura. Pot. del motor Peso de operación

 MC 100 R 200 t/h 1.000 –   630 mm 228 kW  36.000 daN (kg)

 MC 110 R 250 t/h 1.100 –   700 mm 266 kW  46.000 daN (kg)

 MC 110 Z 300 t/h 1.100 –   700 mm 266 kW  47.000 daN (kg)

 MC 120 Z 350 t/h 1.200 –   800 mm 359 kW  70.000 daN (kg)

 MC 125 Z 600 t/h 1.250 – 1.000 mm 399 kW  130.000 daN (kg)

 MC 140 Z 700 t/h 1.400 – 1.130 mm 439 kW  140.000 daN (kg)

 MC 160 Z  1.500 t/h 1.600 – 1.250 mm 460 kW  180.000 daN (kg)

 Modelo Pot. del principio Ent. de la tritura. Pot. del motor Peso de operación

 MR 110 R 300 t/h 1.100 –   800 mm 298 kW  44.000 daN (kg)

 MR 110 Z 350 t/h 1.100 –   800 mm 298 kW  46.000 daN (kg)

 MR 122 Z 450 t/h 1.270 – 1.000 mm 359 kW  65.000 daN (kg)

 MR 130 R 400 t/h 1.300 –   900 mm 384 kW  50.000 daN (kg)

 MR 130 Z 450 t/h 1.300 –   900 mm 384 kW  52.000 daN (kg)

 MR 150 Z 550 t/h 1.520 – 1.000 mm 426 kW  80.000 daN (kg)

 MR 170 Z  700 t/h 1.660 – 1.010 mm 481 kW  95.000 daN (kg)

trIturaDoras DE maNDÍbulas mÓVIlEs – mobICat

trIturaDoras DE ImpaCto mÓVIlEs – mobIrEX

las trituradoras de mandíbulas sobre orugas de la serie MObICaT cumplen por su diseño intransigente y su robustez. 

las trituradoras de mandíbulas trabajan por el principio de fragmentación por presión.

las trituradoras de impacto sobre orugas de la serie MObIREX están utilizidas para roca blanda hasta medio dura y para el 

reciclaje de restos de la construcción. Para esto, el material está recogido de un rotor rápido, acelerado mucho y lanzado 

en una máquina de impacto fija (agictación de impacto).
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INstalaCIoNEs DE CrIbaDo mÓVIlEs – mobIsCrEEN

 Modelo Pot. del principio Tam. de cribado (AxL) Pot. del motor Peso de operación

 MS 12 Z 300 t/h 1.220 – 2.745 mm 63 kW  15.400 daN (kg)

 MS 13 Z 350 t/h 1.370 – 3.660 mm 75 kW  23.000 daN (kg)

 MS 14 D 250 t/h 1.370 – 3.050 mm 63 kW  19.500 daN (kg)

 MS 15 Z 400 t/h 1.520 – 4.880 mm 93 kW  34.000 daN (kg)

 MS 16 Z 350 t/h 1.520 – 4.270 mm 75 kW  27.000 daN (kg)

 MS 16 D 350 t/h 1.520 – 4.270 mm 75 kW  29.000 daN (kg)

 MS 18 Z 500 t/h 1.800 – 5.000 mm 89 kW  33.000 daN (kg)

 MS 19 Z 500 t/h 1.520 – 6.100 mm 93 kW  36.000 daN (kg)

 MS 19 D 500 t/h 1.520 – 6.100 mm 93 kW  38.000 daN (kg)

 MS 20 Z  650 t/h 2.050 – 6.000 mm 164 kW  40.000 daN (kg)

 MS 20 D  650 t/h 2.050 – 6.000 mm 225 kW  40.000 daN (kg)

 MS 23 D  800 t/h 2.300 – 8.000 mm 225 kW  85.000 daN (kg)

INstalaCIoNEs DE CrIbaDo mÓVIlEs – mobIsCrEEN
Instalaciones de cribado móviles están apropiadas ahí donde rendimientos altos están necesarios y donde material difícil 

a cribar tiene que ser separado. la gama de instalaciones de cribado sobre orugas de la empresa Kleemann llegan de 

7 hasta 18,4 m² de superficie de cribado.



24  I  25

EQuIpos DE trIturaCIÓN sEGuNDarIa mÓVIlEs – mobICoNE uND mobIFoX

 Modelo Potencia del principio Potencia del motor Peso de operación

 MCO 9 S 250 t/h 356 kW  55.000 daN (kg)

 MCO 11 350 t/h 356 kW  54.000 daN (kg)

 MCO 11 S 350 t/h 356 kW  75.000 daN (kg)

 MCO 13 450 t/h 481 kW  56.000 daN (kg)

 MCO 13 S 450 t/h 481 kW  74.000 daN (kg)

 MF 12 S 200 t/h 338 kW  61.000 daN (kg)

 MF 14 S 300 t/h 426 kW  78.000 daN (kg)

 MF 16 S  400 t/h 590 kW  120.000 daN (kg)

EQuIpos DE trIturaCIÓN sEGuNDarIa mÓVIlEs – mobICoNE Y mobIFoX
Unidades de trituración segundaria especiales, tipos MObICONE y MObIFOX, que trabajan – cerradas eléctrico – 

en conjunto con otras máquinas como pre-trituradoras y cribas.
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Kleemann gmbh
Manfred-Wörner-Str. 160 
73037 Göppingen · Alemania

Teléfono:	+49 (0) 7161/206-0
Telefax:	 +49 (0) 7161/206-100

www.kleemann.info

HAMM AG
Hammstr. 1 
95643 Tirschenreuth · Alemania

Teléfono:	+49 (0) 9631/80-0
Telefax:	 +49 (0) 9631/80-120

www.hamm.eu

JOSEPH VÖGELE AG
Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Alemania

Teléfono:	+49 (0) 621/8105-0
Telefax:	 +49 (0) 621/8105-461

www.voegele.info

Wirtgen GMBH
Reinhard-Wirtgen-Str. 2 
53578 Windhagen · Alemania

Teléfono:	+49 (0) 26 45/131-0
Telefax:	 +49 (0) 26 45/131-242

www.wirtgen.de
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